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Rack 19” para baterías Solares 

Solución para el almacenamiento de baterías de 

litio fotovoltaicas de las mejores marcas.  

Kit de Almacenamiento para Baterías de Litio 

 Rack 15U 600x600 

 3 Bandejas o Guías en L 

 2 Ventiladores en Techo 

 Termostato Digital 

 Ruedas y patas 

 Gran capacidad de carga.  

Apostamos por Energías Verdes y un futuro sostenible 

B111.1563BT 

B111.1563GT 

Standard: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2,  
DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,  
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Otras opciones disponibles: 

 Armario Altura "U" Baterías* Par guías 

B110.0962GB Eco 9 2 / 4 2 

B110.1264GB Eco 12 4 / 6 4 

B110.1865GB Eco 18 5 / 8 5 
     

B111.1564GB Rack 15 4 / 6 4 

B111.1865GB Rack 18 5 / 8 5 

B111.2266GB Rack 22 6 / 9 6 

Apostamos por Energías Verdes y un futuro sostenible 
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Latiguillos de red ethernet standard tipo A 
Cable de instalación para estructuras cableadas Cable preparado con 

 conector  RJ45 cat6 en ambos extremos sin apantallar. 

Configuración 1:1 (pin a pin) de acuerdo a la norma EIA / TIA 568A, 8 hilos  

Características: 8 hilos de cobre AWG-26 Impedancia: 100 ohmios 

Material cubierta: LSZH 

Muchas más  medidas disponibles  

consultar con nuestro departamento comercial. 

Mts. GRIS BLANCO NEGRO  ROJO  AZUL  AMARILLO VERDE 

0,5 0220.6LU00G 0220.6LU00B 0220.6LU00N 0220.6LU00R 0220.6LU00Z 0220.6LU00M 0220.6LU00V 

1 0220.6LU01G 0220.6LU01B 0220.6LU01N 0220.6LU01R 0220.6LU01Z 0220.6LU01M 0220.6LU01V 

2 0220.6LU02G 0220.6LU02B 0220.6LU02N 0220.6LU02R 0220.6LU02Z 0220.6LU02M 0220.6LU02V 

3 0220.6LU03G 0220.6LU03B 0220.6LU03N 0220.6LU03R 0220.6LU03Z 0220.6LU03M 0220.6LU03V 

5 0220.6LU05G 0220.6LU05B 0220.6LU05N 0220.6LU05R 0220.6LU05Z 0220.6LU05M 0220.6LU05V 

10 0220.6lu10G       

Latiguillos de red ethernet tipo B cruzado 
Mts. GRIS 

0,5 0220.6LU00G 

1 0220.6LU01G 

2 0220.6LU02G 

3 0220.6LU03G 

Configuración 1:1 (pin a pin) de acuerdo a la norma 

EIA / TIA 568B, 8 hilos  

Material cubierta: LSZH 

Otras medidas disponibles consultar con nuestro 

departamento comercial. 

NOVEDADES.  
Sistema Monitorización Monofásico Zigor MONIMON 

Sistema antivertido y monitarización Monofásico Zigor VERMON PLUS 

Nuevos inversores solares que adaptamos a cada cliente.  

Optimizados para los distintos tamaños y requerimientos de las instalaciones fotovoltai-

cas, mediante inversores on/off-Grid. 

Apostamos por Energías Verdes y un futuro sostenible 
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