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cable de pares ethernet 

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd 
Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-2-1, IEC 
61156-6, CENELEC EN 50288-2-2.  

 CABLE CAT5E FLEXIBLE 

 UTP FTP 

  PVC LSZH PVC 

100Mts 0200.5PUF1D    0200.5PFF1A 

305Mts 0200.5PUF3A 0200.5LUF3D 0200.5PFF3D 

 CABLE CAT5E CCA RIGIDO 

 UTP FTP 

  PVC LSZH EXTERIOR PVC LSZH 

100Mts 0200.5PUR1A     0200.5PFR1A   

305Mts 0200.5PUR3A 0200.5LUR3A 0200.5XUR3A 0200.5PFR3D 0200.5LFR3D 

El cable de CATEGORIA 5E, esta disponible en bobinas de tipo UTP o FTP, diseñado para la conexión de dispositivos a la red en  instalaciones 
ethernet, cableado de cámaras analógicas y cámaras IP en sistemas de CCTV y es la solución mas economica para este tipo de soluciones.  
El cable de cat5e esta disponible en dos opciones RIGIDO y FLEXIBLE. La cubierta de este tipo de cables es de pvc o lszh o con cubierta de exte-
rior de color negro. Disponibles en bobinas de 100 y 305mts. 

CAT5E 

cable de pares ethernet CAT6 
El Cable de categoría 6, o Cat 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y 
otros protocolos de redes que es compatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3.  La categoría 6 posee 
características y especificaciones para evitar la diafonía (o crosstalk) y el ruido. El estándar de cable se utiliza para 
10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velo-
cidad de 1 Gbps. Existen varios tipos de cable de CAT6, UTP, FTP, SFTP, y con diferentes cubiertas, PVC, LSZH, exterior, 
así con diferentes resistencias al fuego.   

 CABLE CAT6 UTP FLEXIBLE LSZH ALEACION 

  GRIS ROJO VERDE AZUL AMARILLO NEGRO 

100Mts 0200.B6LUF1 0200.B6LUFR 0200.B6LUFV 0200.B6LUFZ 0200.B6LUFM 0200.B6LUFN 

 CABLE CAT6 UTP LSZH ALEACIÓN 

 UTP FTP 

 LSZH Eca LSZH Cca EXTERIOR Fca ANTIROEDORES LSZH  EXTERIOR 

305Mts 0200.6LUR3A  0200.6XUR3A   0200.6LFR3A  

500Mts    0200.6XUR5B   

 CABLE CAT6 COBRE 100% 

 LSHZ Dca LSZH Eca EXTERIOR ANTIROEDORES LSZH Eca EXTERIOR 

305Mts D200.09796N 0200.6LUR3B 0200.6XUR3B   0200.6LFR3B 0200.6XFR3B 

500Mts    0200.6XFR5B   

 CABLE CAT6A COBRE 100% 

 UTP FTP SFTP 

 LSHZ Eca LSHZ Dca EXTERIOR LSZH Dca  EXTERIOR LSZH Dca  

305Mts 0200.ALUR3B D200.ALUR3B 0200.AXUR3B D200.ALFR3D 0200.AXFR3B   

500Mts 0200.ALUR5B D200.ALUR5B   D200.ALFR5B   D200.ALSR5B 

cable de pares ethernet CAT6A 
CABLE DE DATOS CAT6A y CAT7. El Cable de categoría 6A, y Cat7 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para 

transmisión de gran calidad y velocidades.  El Cable de Categoría 7, o Cat 7, es un estándar de cable para Ethernet y otras 

tecnologías de interconexión que puede hacerse compatible con los tradicionales de ethernet. El estándar Cat7 permite 

10 Gigabit Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre.  

 CABLE COBRE 100% 

 7 7A CAT8.2 

 LSHZ Eca LSHZ SFTP Dca LSHZ SFTP Dca 

500Mts D200.B7LSR5     

1000Mts   D200.B7LSR1 D200.G82SHZ 

cable de pares ethernet CAT7— CAT8 

Disponemos de otros modelos, así como cables de diferentes fabricantes como 3M (Corning), R&M, MMC. Prysmian  etc.  
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Latiguillos de red ethernet CAT5E 
Cable de instalación para estructuras cableadas Cable preparado con conector  

RJ45 cat5E en ambos extremos sin apantallar. 

Configuración 1:1 (pin a pin) de acuerdo a la norma EIA / TIA 568A, 8 hilos  

Características: 8 hilos de cobre AWG-26 Impedancia: 100 ohmios 

Material cubierta: PVC  

Otras medidas disponibles bajo pedidos.  Tambien disponibles en LSZH. 

Mts. GRIS BLANCO NEGRO  ROJO  AZUL  AMARILLO VERDE 

U
TP

 —
 P

V
C

 

0,5 0220.5PU00G 0220.5PU00B 0220.5PU00N 0220.5PU00R 0220.5PU00Z 0220.5PU00M 0220.5PU00V 

1 0220.5PU01G 0220.5PU01B 0220.5PU01N 0220.5PU01R 0220.5PU01Z 0220.5PU01M 0220.5PU01V 

2 0220.5PU02G 0220.5PU02B 0220.5PU02N 0220.5PU02R 0220.5PU02Z 0220.5PU02M 0220.5PU02V 

3 0220.5PU03G 0220.5PU03B 0220.5PU03N 0220.5PU03R 0220.5PU03Z 0220.5PU03M 0220.5PU03V 

5 0220.5PU05G       

10 0220.5PU10G       

Latiguillos de red ethernet CAT6 
Cable de instalación para estructuras cableadas Cable preparado con conector  

RJ45 cat6 en ambos extremos sin apantallar. 

Configuración 1:1 (pin a pin) de acuerdo a la norma EIA / TIA 568A, 8 hilos  

Características: 8 hilos de cobre AWG-26 Impedancia 250 Mhz. Clase E 

Material cubierta: LSZH 

Otras medidas y colores disponibles bajo pedidos.  

F
TP

 —
 L

S
Z
H

 

Mts. GRIS 

0,5 0220.5PF00G 

1 0220.5PF01G 

2 0220.5PF02G 

3 0220.5PF03G 

5 0220.5PF05G 

10 0220.5PF10G 

S
F

TP
  -  L

S
Z
H

 

Mts. GRIS 

0,5  

1 0220.5PS01G 

2 0220.5PS02G 

3 0220.5PS03G 

5 0220.5PS05G 

10 0220.5PS10G 

Mts. GRIS BLANCO NEGRO  ROJO  AZUL  AMARILLO VERDE 

U
TP

  -  L
S

Z
H

 

0,25 0220.6LUX2G 0220.6LUX2B 0220.6LUX2N 0220.6LUX2R 0220.6LUX2Z 0220.6LUX2M 0220.6LUX2V 

0,5 0220.6LU00G 0220.6LU00B 0220.6LU00N 0220.6LU00R 0220.6LU00Z 0220.6LU00M 0220.6LU00V 

1 0220.6LU01G 0220.6LU01B 0220.6LU01N 0220.6LU01R 0220.6LU01Z 0220.6LU01M 0220.6LU01V 

2 0220.6LU02G 0220.6LU02B 0220.6LU02N 0220.6LU02R 0220.6LU02Z 0220.6LU02M 0220.6LU02V 

3 0220.6LU03G 0220.6LU03B 0220.6LU03N 0220.6LU03R 0220.6LU03Z 0220.6LU03M 0220.6LU03V 

5 0220.6LU05G 0220.6LU05B 0220.6LU05N 0220.6LU05R 0220.6LU05Z 0220.6LU05M 0220.6LU05V 

7 0220.6LU07G 0220.6LU07B 0220.6LU07N 0220.6LU07R 0220.6LU07Z 0220.6LU07M 0220.6LU07V 

10 0220.6LU10G 0220.6LU10B 0220.6LU10N 0220.6LU10R 0220.6LU10Z 0220.6LU10M 0220.6LU10V 

F
TP

 —
 L

S
Z
H

 

Mts. GRIS 

0,5 0220.6LF00G 

1 0220.6LF01G 

2 0220.6LF02G 

3 0220.6LF03G 

5 0220.6LF05G 

10 0220.6LF10G 

Latiguillos de red CAT6 FTP disponibles en otras 

medidas y colores. bajo pedido. Consultar con 

nuestro departamento comercial al 912522443.  

Mts. GRIS BLANCO NEGRO  ROJO  AZUL  AMARILLO VERDE 

S
F

TP
  -  L

S
Z
H

 

0,25 0220.6LSX2G 0220.6LSX2B 0220.6LSX2N 0220.6LSX2R 0220.6LSX2Z 0220.6LSX2M 0220.6LSX2V 

0,5 0220.6LS00G 0220.6LS00B 0220.6LS00N 0220.6LS00R 0220.6LS00Z 0220.6LS00M 0220.6LS00V 

1 0220.6LS01G 0220.6LS01B 0220.6LS01N 0220.6LS01R 0220.6LS01Z 0220.6LS01M 0220.6LS01V 

2 0220.6LS02G 0220.6LS02B 0220.6LS02N 0220.6LS02R 0220.6LS02Z 0220.6LS02M 0220.6LS02V 

3 0220.6LS03G 0220.6LS03B 0220.6LS03N 0220.6LS03R 0220.6LS03Z 0220.6LS03M 0220.6LS03V 

5 0220.6LS05G 0220.6LS05B 0220.6LS05N 0220.6LS05R 0220.6LS05Z 0220.6LS05M 0220.6LS05V 

7 0220.6LS07G       

10 0220.6LS10G       

Tipo de cables ethernet disponibles en el mercado.   

UTP -   U/UTP  CABLE NO BLINDADO NI APANTALLADO (Unshielded Twisted Pair)   

FTP -   F/UTP  CABLE CON UNA PANTALLA GENERAL DE CINTA DE ALUMINIO (Foiled Twisted Pair)   

STP -   U/STP  CABLE APANTALLADO AL CONJUNTO MEDIANTE MALLA (Shielded Twisted Pair) 

FFTP -  F/FTP CABLE CON PANTALLA GENERAL DE CINTA DE ALUMINIO AL CONJUNTO Y POR PARES DE CINTA DE ALUMINIO (Foiled Foiled Twisted Pair) 

SSTP - S/FTP CABLE APANTALLADO MEDIANTE CINTA DE ALUMINIO Y CON MALLA GENERAL (Shielded Foiled Twisted Pair) 

Categoría 5E, velocidad hasta 100Mb a una frecuencia de hasta 100MHz. 

Categoría 6, velocidad hasta 1Gb a una frecuencia de hasta 250MHz. 

Categoría 6A, velocidad hasta 10Gb a una frecuencia de hasta 500MHz. 

Categoría 7, velocidad hasta 10Gb a una frecuencia de hasta 600MHz. 

Categoría 7A, velocidad hasta 10Gb a una frecuencia de hasta 1000MHz. 

Categoría 8, velocidad hasta 40Gb a una frecuencia de hasta 2000MHz. 
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Latiguillos de red ethernet CAT6A 

U
TP

 —
 L

S
Z
H

 

Mts. GRIS 

0,5 0220.ALU00G 

1 0220.ALU01G 

2 0220.ALU02G 

3 0220.ALU03G 

5 0220.ALU05G 

7 0220.ALU07G 

10 0220.ALU10G 

DESCRIPCIÓN 

Cable de red Cat 6A UTP AWG26 cobre 100%. 

Conectores RJ45 macho-macho. Color gris. 

Soporta frecuencias hasta 600Mhz y tasas de transferencia hasta de 10Gb. 

Cubierta LSZH resistencia a la propagación del fuego IEC 60332-1-2 y CPR EN50575:2014+A1:2016 

Preparado por cable de par trenzado sin blindaje con conectores RJ-45 en ambos extremos. Duradero debido a la 

protección moldeada para del cable. Cable flexible y manejables. Muy resistentes a los tirones.   

Cable de red cat6A SFTP AWG27 Cobre 100%. 
La  solución económica para velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s y un ancho de banda 
de 500 MHz. Cable de conexión para conexiones  de red entre dispositivos. Cable  de Par trenzado  blindado 
(PiMF) preparado con conectores RJ-45 en ambos extremos. Duradero debido a la protección moldeada del 
retorcimiento. Cable  flexible, adecuado  para  flexiones estrechas. Impedancia: 100 Ohm. Configuración  de 
contacto 1: 1, de acuerdo  con la n orma EIA / TIA 568. Construcción: 8  líneas, pares  blindados con  papel de 
aluminio, blindaje trenzado completo.  

Mts. GRIS BLANCO NEGRO  ROJO  AZUL  AMARILLO VERDE 

S
F

TP
  -  L

S
Z
H

 

0,25 0220.ALSX2G 0220.ALSX2B 0220.ALSX2N 0220.ALSX2R 0220.ALSX2Z 0220.ALSX2M 0220.ALSX2V 

0,5 0220.ALS00G 0220.ALS00B 0220.ALS00N 0220.ALS00R 0220.ALS00Z 0220.ALS00M 0220.ALS00V 

1 0220.ALS01G 0220.ALS01B 0220.ALS01N 0220.ALS01R 0220.ALS01Z 0220.ALS01M 0220.ALS01V 

2 0220.ALS02G 0220.ALS02B 0220.ALS02N 0220.ALS02R 0220.ALS02Z 0220.ALS02M 0220.ALS02V 

3 0220.ALS03G 0220.ALS03B 0220.ALS03N 0220.ALS03R 0220.ALS03Z 0220.ALS03M 0220.ALS03V 

5 0220.ALS05G 0220.ALS05B 0220.ALS05N 0220.ALS05R 0220.ALS05Z 0220.ALS05M 0220.ALS05V 

7 0220.ALS07G 0220.ALS07B 0220.ALS07N 0220.ALS07R 0220.ALS07Z 0220.ALS07M 0220.ALS07V 

10 0220.ALS10G 0220.ALS10B 0220.ALS10N 0220.ALS10R 0220.ALS10Z 0220.ALS10M 0220.ALS10V 

S
F

TP
 —

 L
S

Z
H

 

Mts. GRIS 

1 0220.ALCC01 

2 0220.ALCC02 

3 0220.ALCC03 

5 0220.ALCC05 

7 0220.ALCC07 

10 0220.ALCC10 

El cable de punto de consolidación S-FTP de categoría CAT6A ha sido fabricado y probado de conformidad 

con la norma EN-50173-1; EN-80288-4-2 y ISO/IEC 11801; IEC 61156-6. 

Los cables de punto de consolidación garantizan una instalación del cable de conformidad con la especifi-

cación de canal ISO y EN y ofrece un excelente rendimiento en el cableado CAT6A. La serie de cables de 

punto de consolidación CAT6A comprende varias longitudes, de modo que todas las necesidades quedan 

cubiertas. Cada conector está provisto de una indicación de longitud. Los cables están optimizados para 

su instalación en el depósito subterráneo, suelos dobles y canal de cable., ect.  

Latiguillos de red ethernet CAT7 
La solución rentable para tasas de transferencia de datos de hasta 10 Gbit y un ancho de banda de 500 MHz. 

Cable de conexión para conexiones de red entre dispositivos. 

Cable de par trenzado blindado (PiMF) preparado (Cat7) con conectores RJ-45 (hasta 500 MHz) en ambos 

extremos 

Duradero debido a la protección de la torcedura moldeada 

Cable flexible, adecuado para flexión estrecha. 

Configuraciones de contacto 1: 1, de acuerdo con el estándar EIA / TIA 568 

Construcción: 8 líneas, pares blindados con papel de aluminio, blindaje trenzado completo 

S
F

TP
 —

 L
S

Z
H

 

Mts. GRIS 

0.5 0220.7LS00G 

1 0220.7LS01G 

2 0220.7LS02G 

3 0220.7LS03G 

5 0220.7LS05G 

Latiguillos de consolidación CAT6A 

S
F

TP
 —

 L
S

Z
H

 

Mts. GRIS 

0.5 0220.8LS00G 

1 0220.8LS01G 

2 0220.8LS02G 

3 0220.8LS03G 

5 0220.8LS05G 

Solución de red de alta gama según el estándar CAT 8.1 

Alcance un ancho de banda de hasta 2000 MHz Con cubierta exterior LSZH  

Conector blindado de metal de color verde transparente para una fácil identificación de la 

Categoría 8.1 (2,000 MHz) Conductores internos: cobre (Cu)  

Compatible con PoE ++  

Latiguillos de red ethernet CAT8.1 
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Latiguillos de telefonía RDSI - ISDN RJ45/RJ45 

1 P
A

R
 R

J
4

5
/R

J
4

5
 

Mts. GRIS AZUL BLANCO 

0,5 0222.1PU00G 0222.1PU00Z  

1 0222.1PU01G 0222.1PU01Z 0222.1PU01B 

1,5 0222.1PUX1G 0222.1PUX1Z 0222.1PUX1B 

2 0222.1PU02G 0222.1PU02Z 0222.1PU02B 

3 0222.1PU03G 0222.1PU03Z 0222.1PU03B 

5 0222.1PU05G 0222.1PU05Z  

DESCRIPCIÓN 

Cable de red de 1 y 2 par para instalaciones de telefonia.  

Conector RJ45 de 8 contactos.  

Conectados solamente 2 contactos o 4 contactos. Según modelo. 

Disponibles en color blanco, gris y azul, para latiguillos de 2 pares en color negro.  

2
 P

A
R

E
S

 R
J
4

5
/R

J
4

5
 

Mts. NEGRO 

0,5 0222.2PU00N 

1 0222.2PU01N 

1,5 0222.2PUX1N 

2 0222.2PU02N 

3 0222.2PU03N 

6 0222.2PU06N 

RDSI - ISDN RJ45/110 
R

J
4

5
/110

 

Mts. 1 PAR 2 PARES 4 PARES 

0,5 0222.CP001P 0222.CP002P 0222.CP004P 

1 0222.CP011P 0222.CP012P 0222.CP014P 

2 0222.CP021P 0222.CP022P 0222.CP024P 

3 0222.CP031P 0222.CP032P 0222.CP034P 

5 0222.CP051P 0222.CP052P 0222.CP054P 

7.5 0222.CP7X1P 0222.CP7X2P 0222.CP7X4P 

10 0222.CP101P 0222.CP102P 0222.CP104P 

R
J
4

5
/110

 

Mts. 1 PAR 2 PARES 4 PARES 

0,5 0222.L1001P 0222.L1002P 0222.L1004P 

1 0222.L1011P 0222.L1012P 0222.L1014P 

2 0222.L1021P 0222.L1022P 0222.L1024P 

3 0222.L1031P 0222.L1032P 0222.L1034P 

5 0222.L1051P 0222.L1052P 0222.L1054P 

7.5 0222.L17X1P 0222.L17X2P 0222.L17X4P 

10 0222.L1101P 0222.L1102P 0222.L1104P 

RDSI - ISDN 110/110 

10
0

M
TS

 

 BEIGE NEGRO 

4 HILOS 0222.321002  0222.CTP4VN  

6 HILOS 0222.CTP6VB  0222.CTP6VN 

8 HILOS 0222.CTP8VB 0222.CTP8VN 

Bobina de cable telefónico plano 

Bobina de cable de acometida 1 Par.  

250MTS 
BEIGE 

0222.321002  

Cable telefono 6P4C, M-M 

R
J
11 

 BEIGE NEGRO 

2 MTS 0222.LTP12B 0222.LTP12N 

3 MTS 0222.LTP13B 0222.LTP13N 
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Cables de alimentación eléctrica. Cable IEC / SCHUKO 

Conexión 7 CM 23 CM 

IEC C13 a SCHUKO 0223.IEC401 0223.IEC402 

 1,8 MTS. 5 MTS 3 MTS 

IEC C13 / Schuko 0223.010418 0223.05SC13 0223.010430 

Longitud 1,8mts Amarillo Azul Verde Rojo 

IEC C13 / Schuko 0223.081011 0223.081012 0223.081013 0223.081010 

Cables de alimentación electrica con conectores IEC.  

Disponemos de una amplia gama de opciones y combinaciones 

consulte nuestra web o llame a nuestro departamento comercial 

para ampliar información o solicitar otros modelos.  

Conexión 2 mts. 3 mts. 5 mts. 

IEC C19 a SCHUKO 0223.CA1552 0223.EK5022 0223.EK5148 

Cables de alimentación eléctrica. Cable IEC / IEC 

IE
C

19
 / IE

C
2
0

 

Mts. NEGRO AMARILLO ROJO VERDE AZUL 

0,6 0223.EK5085 0223.EK5100 0223.EK5088 0223.EK5096 0223.EK5093 

1,20 0223.EK5086 0223.EK5101 0223.EK5089 0223.EK5097 0223.EK5092 

1,80  0223.EK5102 0223.EK5090 0223.EK5098 0223.EK5094 

2,00 0223.EK5023     

3,00 0223.081563  0223.EK5103 0223.EK5091 0223.EK5099 0223.EK5095 

Nota: SUMINISTRO EN LOTES MÍNIMOS DE 10 CABLES.  

IE
C

13
 / IE

C
14

 

Mts. NEGRO AMARILLO ROJO VERDE AZUL 

0,60 0223.EK5029 0223.EK5116 0223.EK5104 0223.EK5112 0223.EK5108 

1,20 0223.EK5120 0223.EK5117 0223.EK5105 0223.EK5113 0223.EK5109 

1,80 0223.991515  0223.EK5118 0223.EK5106 0223.EK5114 0223.EK5110 

3,00 0223.081530  0223.EK5119 0223.EK5107 0223.EK5115 0223.EK5111 

Nota: SUMINISTRO EN LOTES MÍNIMOS DE 10 CABLES.  

Disponibles tambien en rojo, negro, amarillo, azul, verde, y medidas en 0,6mts, 1,20mts, 3mts 5mts, y mas. 

CEE1 / C19 2,5mt 
Negro 

0223.EK5021 

Cable especiales.  
Cable C13 / C20 

2,00m 

Negro 

0223.EK5026 

Cable C14 / C19 
2,00m 

Negro 

0223.995025  

Cable divisor 
Schuko a 2 C13 

Negro 

0223.EK5166 
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Cables de AUDIO/VIDEO. Cables HDMI  

H
D

M
I 6

0
H

z. 

Mts. Macho/Macho 

0,5 0227.HDMM00 

1 0227.HDMM01 

2 0227.HDMM02 

3 0227.HDMM03 

5 0227.HDMM05 

10 0227.HDMM10 

40 0227.HDMM40 

Disponemos de una amplia variedad de cables audio vídeo, cables DVI, cables HDMI, cables 

SVGA, cables display port, todos ellos de gran calidad y a un precio muy competitivo.  

Soporta 4K a 60Hz; Ancho de banda 18 Gb / s 

Disponemos de cables hdmi de 30Hz para aplicaciones menos exigentes. 

HDMI FIBRA 10 mts. 50 mts 100 mts. 25 mts. 15 mts. 

Hdmi hibrido Fibra/cobre 0227.HH3930  0227.HH3935 0227.HH3940 0227.HH3929 0227.HH3931 

Cable Híbrido HDMI-A macho a HDMI-A macho .  Este cable HDMI 4K admite resoluciones de 2160P @ 60Hz, haciéndolo compatible con las resoluciones 

de las siguientes versiones de HDMI: HDMI 2.0, HDMI 1.4a, HDMI 1.4, HDMI 1.3a y HDMI 1.3. Otras medidas disponibles.  

Cables VGA  

TERMINAL VGA 1mts 5 mts 10 mts. 3mts 1,8mts 

MACHO / MACHO 0230.VGMM01 0230.VGMM05 0230.VGMM10 0230.VGMM03 0230.VGMM02  

TERMINAL VGA 1mts 5 mts 10 mts. 3mts 1,8mts 

MACHO / HEMBRA 0230.VGMH01 0230.VGMH05 0230.VGMH10 0230.VGMH03 0230.VGMH02  

Existen otras medidas y combinaciones disponibles.  

Otros cables  

Descripción CÓDIGO 

DisplayPort M-DVI 24+1 H 20cm 0338.AD3725 

Descripción CÓDIGO 

DisplayPort M—VGA F 20cm 0338.AD3715 

Descripción CÓDIGO 

Cable DisplayPort M/DVI D M 2m 0229.DPMDVM 

Descripción CÓDIGO 

Cable DVI M/H  1mt dual link 0229.DMDH1M 

DISPONIBLES EN OTRAS MEDIDAS 1,2, 3, 5 MTS Y TIPOS AB, MICRO, MINI, ETC. CONSULTAR CON NUESTRO DPTO. COMERCIAL.  

Descripción CÓDIGO 

Cable USB 3.0  C M / A M 1 MT 0226.U3CMAM 

Descripción CÓDIGO 

Cable USB 2.0 de AM/ AH 1Mt 0226.U201MH 

Descripción CÓDIGO 

DisplayPort M - HDMI H 20cm 0338.AD3735 

Descripción CÓDIGO 

Cable usb 2.0 AM / AM 1mt. 0226.U201MM 

Descripción CÓDIGO 

Cable HDMI / DVI  consultar 
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Accesorios . 

Conectores y adaptadores 

Cubre cables espiral 10mts CÓDIGO 

Espiral de 7,5 a  60mm 0229.756010  

Espiral de 25 a  100mm 0229.C25100  

Bridas adhesivas velcro CÓDIGO 

Bridas velcro 50 und. colores 0120.BV50CL  

Cubre cables de 25mm CÓDIGO 

Rollo de 25 metros negro 0120.R2525N  

Cubre cable de 25mm CÓDIGO 

Rollo de 25 metros gris 0120.R2525G  

B
rid

a
s
 p

la
s
tico

 

Mm. Negra Blanca 

100 0120.10025N 0120.10025B 

150 0120.15035N 0120.15035B 

200 0120.20035N 0120.20035B 

280 0120.28036N 0120.28036B  

Rollo cinta de velcro adhesiva CÓDIGO 

Rollo CINTA VELCRO 25 mts 0120.VE2510  

Marcadores de cables CÓDIGO 

Identificadores colores 0 a 9 0120.EK1500 

Brida marca cables CÓDIGO 

Brida blanca con bandera 100mm 0120.B10025  

Gestión de cables 

En nuestro catalogo de productos puede encontrar una gran variedad de conectores y adaptadores para cualquier aplicación. 

Este tipo de material esta disponible bajo pedido pero siempre con precios y plazos de entrega muy ajustados.  

Disponemos de adaptadores para: 

Convertidores USB 

Adaptadores y convertidores de audio y video.  

Adaptadores y convertidores SATA. 

Adaptadores de montaje 2,5/3,5/5,25 

Adaptadores USB 

Adaptadores y prolongadores DVI/HDMI/VGA/DP 

Convertidores RS323 a RS485. 

 

Variedad de cables para AUDIO y VIDEO.  


